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Technical data sheet 
 
 
 

 
 

범용 고성능 절삭유

 

제품 소개

SWISSCOOL MAGNUM UX 200은 미네랄 오일이 함유된 
광범위한 수용성 절삭유입니다. 탁월한 습윤성과 안정성으로 
최적의 냉각과 윤활 성능을 보장합니다.

장점

경수에 안정성
경수에서도 사용 가능
최적의 경도: >10°dH
뛰어난 에멀젼과 생물학 안정성
뛰어난 공정 안정성
에멀젼의 수명 연장
우수한 가공 성능
공구 수명 연장
작업 수량의 증가

현행법에 부합
TRGS 611의 요구조건에 충족 

적용 범위

철, 알루미늄 그리고 주철의 드릴링, 터닝, 밀링, 그라인딩에 
적합합니다.

권장 농도

일반 가공
고합금 소재
연삭

5 - 6%
6 - 10%
4 - 5%

구분 단위 

색상
g/mL20°C에서 밀도

40°C에서 점도
미네랄 오일 함량
pH 값 농도
GG25 칩에 의한 부식 테스트
굴절 계수

mm²/s

5 %

% Brix

테스트 규격

ASTM D 4052
DIN 51562-1

DIN 51369
DIN 51360-2

결과

밝은 갈색
0.970
74
37
9.2
0 - 0
1.1

%

DIN ISO 2049

DIN 51561-1

수질 오염 등급: WGK1
폐기 코드: VeVA / EWC 120109

대표 성상

SWISSCOOL MAGNUM UX 200

MOTOREX 한국 대리점 : 에스쿨(ESCOOL) 
경기도 광명시 일직로 72, 광명무역센터 C동 419호
Tel : 031) 360-0751
www.escool.co.kr

시너지 프로젝트

“시너지 효과를 통한 제품이 고객의 이익을 보장하는 것”은 
MOTOREX 시너지 프로젝트의 슬로건입니다.
기계와 공구 제조 업체, 사용자, 그리고 MOTOREX 간의 
시너지를 통하여 생산 된 제품은 “MOTOREX 시너지 
프로젝트 (Synergy Project of MOTOREX)” 라고 라벨로 
표기됩니다.

>4 %

상기 사항들은 현재의 표준값에 따라 표기되었으나 사전 공지없이 변경할 수 있습니다. 표시된 가공 성능은 최신의 기술로 생산 및 측정하는 동안에 발생할 수 있는 통상적인 공차에 기초합니다. 안전 테이터 자료(SDS)도 

제공됩니다.
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서비스 플랜: SWISSCOOL MAGNUM UX 200

최상의 결과를 위해 다음 지시사항을 숙지하십시오.

장비 세척
신규 충진에 앞서, 반드시 시스템 세척제로 세척하고 완전히 비워져 있어야 합니다. 

혼합
MOTOREX FM 900 또는 FM 800과 같은 희석기를 사용할 것을 권장합니다.
위 제품은 정교하게 분산되고 안정적인 에멀젼을 보장합니다.
수작업: 먼저 용기에 물을 채운 후 지속적으로 저어 주며 원액을 첨가합니다.

요구되는 물의 경도
이 제품은 저 거품 제품입니다.
이상적인 물의 경도는 다음과 같습니다: >10°dH / > 17.8°fH / > 178 ppm
만약 거품이 생성되면, 흡입되는 공기가 없고 시스템이 올바르게 작동하는지 확인하십시오. 

권장 농도
농도는 가공이 이루어지는 소재와 작업의 종류에 따라 다릅니다.
권장되는 농도에 관한 정보는 전면을 참조하십시오.
보충 시 농도 비율: 최소 0.5%의 농도가 유지되어야 합니다. 농도를 조정 시에는 가능한 최대량을 보충하도록 권장합니 
다. (즉, 최소와 최대 충전 수위 사이의 양)

pH 값
pH 범위에 관한 정보는 전면을 참조하십시오.

모니터링
TRGS 611에서 설정된 바와 같이 농도와 pH 값, 그리고 기타 국가별 기준치(예: 아질산염)는 정기적으로 또는 최소 일주일에 
한 번 점검 해야 합니다. 

유지 관리
일반 사항: SWISSCOOL MAGNUM UX 200 에멀젼은 가능한 최대 용량을 보충함으로서 유지합니다. 즉, 탱크 내 냉각제 
레벨을 최소로 낮추고 신유를 한 번에 최대로 보충하십시오.

pH 값: pH 값이 낮아졌을 경우 일시적으로 2%의 신유로 보충하거나 부분적인 교체를 통해 증가되고 안정화 시킬 수 
있습니다. pH 안정제를 첨가함으로써 pH 값을 즉각 상승시킬 수도 있습니다. 

세균 및 균류: MOTOREX Customer Service와 상담을 한 후에만 살균제를 첨가 할 수 있습니다.

거품: 거품이 발생할 경우, 자사는 ANTIFOAM CA (사용하는 물이 지나치게 연수인 경우에 경도 상승을 위해) 또는 ANTI-
FOAM WATER를 사용할 것을 권장합니다.

오염: 정기적으로 에멀젼의 표면의 타유 및 기타 이물질들을 제거하십시오.

기타 지원 및 서비스를 원하신다면 가까운 MOTOREX 파트너에게 문의하거나 MOTOREX Customer Service in CH-4901 
Langenthal로 연락을 취하십시오.
e-mail: motorex@motorex.com / Telephone: +41 (0)62 919 74 74
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