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Technical information 
 
 

 

용접 보호제

제품 소개

MOTOREX PROWELD 264 용접 보호제의 매우 얇은 코팅은 
용접 비드가 MIG/MAG 가스 토치 또는 용접 장비에 고착되는 
것을 막아줍니다. 이것은 용접 후에 천이나 물을 사용하면 
잔류물 없이 쉽게 닦아낼 수 있습니다. 이 제품은 매우 쉽게 
생분해 되기 때문에 헹구는데 사용되는 물은 하수관 연결부 
로 바로 배수될 수 있습니다.

장점

대표 성상

구분 단위 테스트 규격 결과

g/mL ASTM D 4052

수질 오염 등급: WGK1
폐기 코드: EWC 120109

°C

PROWELD 264
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밝은 황색
1.025
비가연성

DIN ISO 2049색상
20°C에서 밀도
인화점
pH 값
VOC 량 % 0

8.5
DIN EN ISO 2592

용제 없음

실리콘 없음

불연성의 활성 성분

문제 없이 헹굼 가능

생분해성

레진 잔류물 없음

아연 도금, 도색 등과 같은 후속 공정에 문제 없음

단기 방청 성능

적용 범위

MOTOREX PROWELD 264 용접 보호제는 구조강, 스테인레스, 
알루미늄 그리고 비철금속에 사용되는 오늘날의 모든 용접 
방식에 매우 적합합니다. 또한 모든 타입의 절삭 토치의 노즐 
을 완벽하게 보호하며 깨끗한 단면을 보장합니다. 그리고 
MIG/MAG 가스 토치 또한 보호해 줍니다.

스프레이 건을 사용하면 보호하려는 작업물과 표면에 매우 
세밀하게 코팅할 수 있으며 파이프 안쪽과 같은 접근이 어려 
운 곳은 긴 랜싯을 사용하십시오.

5 bar의 일정한 공기 압력은 균일하고 미세한 에어로졸 스프 
레이를 제공하여 완벽한 보호 범위를 보장합니다.
핸드 펌프는 낮은 압력으로 깨끗한 코팅에 필요한 미세 스프 
레이가 힘드므로 권장하지 않습니다.

내화성 연료, VOC 없음

상기 사항들은 현재의 표준값에 따라 표기되었으나 사전 공지없이 변경할 수 있습니다. 표시된 가공 성능은 최신의 기술로 생산 및 측정하는 동안에 발생할 수 있는 통상적인 공차에 기초합니다. 안전 테이터 자료(SDS)도 

제공됩니다.




